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KiS-1E KiS-2E KiS-3E

KiS-4E KiS-5E KiS-6E

Indstilling af power: Maksimal 1/3 effekt.  
Kølevæske: Brug rigeligt og altid manuel vandpåsprøjtning.

KiS-1 Universal
Mikrospids designet til både incisiver, præmolare samt molare. Spidsen er vinklet 
80 grader med en diameter på 0,5 mm. Diamantbelagt arbejdsdel er 3,0 mm. 
 
KiS 2 Universal, for større kanaler
Eks. Den palatinale kanal i en molar, eller en stor kanal i en incisiv 
i overkæben. Spidsen er vinklet 80 grader med en diameter på 0,7 mm. 
Diamantbelagt arbejdsdel er 3,0 mm. 

KiS-3 & 5 Facial spids
Spids til de faciale kanaler på molare mandibulært i højre side samt mesialt 
på molare maxillært i venstre side. Spidsen er vinklet 75 grader med en 
diameter på 0,5. Diamantbelagt arbejdsdel er 3,0 mm. 

KiS-4 & 6 Lingual spids
Spids til de linguale kanaler på molare mandibulær i venstre side, samt distalt 
på molare maxillært i højre side. Spidsen er vinklet 110 grader med en diameter på 0,5.
Diamantbelagt arbejdsdel er 3,0 mm. 


